
*1  搬送ローラー（固定）は2つに分割して使用可能です。

*1  最大牽引質量は床面状況・ご使用の搬送ローラーにより変動します。
*2  バッテリー稼動時間は目安です。ご使用環境・搬送重量により変動します。（充電時間約５時間）
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【事業内容】油圧、空圧機器、搬送機器の輸入・製造・販売

【取扱製品】エアクッションモジュラーシステム / エアクッショントランスポータ /   

 エアクッション金型交換台車 / ボール・ローラエアリフタ / プリローラ /  

 油圧クランプ / 油圧ユニット / ボールトランスファユニット / パワーアタック

パワーアタック本体と専用アダプタで連結し、すぐにお使い頂ける搬送ローラーセット
（最大24ton）です。
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製品情報 Product Info

MTC25 Conpact
型式 MTC25C 

最大牽引質量 *1 25t 

本体寸法 全長 1650mm～2150mm  

 全幅 380mm

本体重量 60kg 

速度（前進後退）  0～5m/min（ローギア）・ 

 0～20m/min（ハイギア）

電源 110V/60Hz または230V/50Hz

駆動時間 制限なし

AC電源モデル

MTC30CC Cordress
型式 MTC30CC 

最大牽引質量 *1 30t 

本体寸法 全長 1650mm～2150mm  

 全幅 380mm

本体重量 75kg（バッテリー含む） 

速度（前進後退）  0～20ｍ/min

モーター     24V三相AC(3000rpm)

電源 DC24V バッテリー 

駆動時間 約 4時間 *2 

コードレスモデル

【販売代理店】

名称 　 搬送ローラー（自在） 搬送ローラー（固定） *1

型式 　 

寸法

 A

　 B 

  C 

 D 

許容荷重 

L12

110

1018

887

φ170

12t

F12

110

407

200

1430

12ｔ（6t/ 個ｘ2個）

パ　ワ　ー　ア　タ　ッ　ク

PowerAttack

・機械器具設置・重量物の移動・搬送に
・工場での大型製品搬送・出荷に
・建設現場屋内での資材搬送に
・狭い場所、天井が低い場所での搬送にも

最大30ton
コンパクトな電動ムーバー

パワーアタック




